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PRODUCT INFORMATIE 

 

CRYO REDOX 
 
Bardahl Cryo Redox is een zeer krachtige kruipolie die zorgt voor een cryo- chemische schok. Deze thermische 
schok zorgt ervoor dat alle geoxideerde contactpunten verbroken worden. Op deze manier worden de meest 
verroeste onderdelen losgemaakt. Daarnaast laat deze bijzondere kruipolie ook een smerende film achter die 
de demontage makkelijker maakt. Deze smeerfilm heeft ook een preventief effect op oxidatie. 
 
Eigenschappen  

 
− Bardahl Cryo Redox zorgt voor een sterke cryogene schok tot -50°C.  
− Deze thermische schok zorgt ervoor dat alle geoxideerde contactpunten verbroken worden.  
− De "oxide reductie" zorgt ervoor dat de meest verroeste onderdelen losgemaakt worden.  
− Het product laat een smerende film achter die de demontage makkelijker maken. 
− Deze smeerfilm heeft ook een preventief effect op oxidatie.  
 
Instructies voor gebruik  
 
Spuit het product gedurende 10 seconden op het mannelijke gedeelte van de los te maken onderdelen. Deze 
veroorzaakt een snelle afkoeling van de los te maken onderdelen en laat deze krimpen. Herhaal indien nodig tot de 
stukken los zijn. 
 
Toepassingen 
 
Cryo redox kan worden gebruikt voor alle verroeste of in beslag genomen moeren, bouten, schroeven, enz. Het is 
bijzonder effectief op uitlaattappen, spruitstuk bouten en moeren of andere bevestigingsmiddelen waar blootstelling 
aan het weer of water corrosie bevordert.  
 
 
 

 

Analyse gegevens 
Test Resulaten 
Formulatie Semi-synthetisch 
Kleur  Transparant 
Dichtheid 0.865 
Flash point  190°C 
Base oil 40°C VK 46 Vst 

 
 
Artikelnummer 1129 
Inhoud  400ml 
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