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PRODUCT INFORMATIE 

 

Undercoating 
 

Bardahl Undercoating is een undercoating op basis van bitumen, speciaal ontwikkeld voor druipvrije applicatie. 
Een uniek samenstelling van materialen resulteert in een product met een goede hechting op de meest 
voorkomende ondergronden. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C en 35°C zonder 
zijnevel en aflopen. Bardahl Undercoating biedt een uitstekende bescherming tegen roest en steenslag. 
 
Verwerking 
 
Bardahl Undercoating kan worden verwerkt met elk type onderschroef pistool en met lichte air-less 
spuitapparatuur. De geadviseerde werkdruk bedraagt: 4-7 kg/m2. 
 
Analyse gegevens 

Test Resultaten 
Klasse - Coatings Method Unit Undercoating 
Colour   Black 
Solids DIN 53215 % 53-57 
Flashpunt ASTM D 1320-67 °C >41°C 
Viscosity (20°C)  cP 10.000 +/- 2.000 cP 
Density (20°C) DIN 51757 kg 1.04 +/- 0.02 kg 
Time to dry (20°C)  Hour 5-7  
Salt spraying test SS DIN 53210 hour >200  
 
 
Verwijdering 
 
Bardahl Undercoating kan eenvoudig worden verwijderd met oplosmiddelen als White Spirit. 
 
 
Artikelnummer 63005 
Inhoud  500 ml (spray)   
 
Artikelnummer 63051 
Inhoud  1 liter   
 
Artikelnummer 63052 (brush) 
Inhoud  2 kg   
 
Artikelnummer 63086 
Inhoud  60 liter   
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